
Prima Primus
Systemlösungen für Anschlüsse an Türen und Fenster

_	Systemkomponenten und 
	 Zubehör

_ Zum Anschluss an 
	 WDV-Systeme

_ Für den Außenbereich
primusLPS

primusDPS



primusLPS LAIBUNGSPLATTENSYSTEM

Gedämmte primusLPS Polytherm Laibungsplatte mit PVC-
Kombiwinkel zum Anschluß an WDV-Systeme

Gedämmte primusLPS Fasotherm Laibungsplatte mit PVC-
Kombiwinkel zum Anschluß an WDV-Systeme

Gedämmte primusLPS Fasotherm Laibungsplatte mit Tropf-
kantenprofil zum Anschluß an WDV-Systeme

Gedämmte primusLPS Polytherm Laibungsplatte mit Tropf-
kantenprofil zum Anschluß an WDV-Systeme

Die Plattenoberfläche der Fertigputzschicht hat in der Standard-
ausführung eine gefilzte Struktur*.
Wichtiger Hinweis:  
Der nach ift-Richtlinie MO-01/1 geprüfte schlagregendichte Laibungsplatten-
anschluss frontal an das Fenster ist mit dem Profil Art.-Nr. 3926 sichergestellt. 
Alternativ kann auch eine primusLPS Polytherm Laibungsplatte in 15 mm 
Plattenstärke in Kombination mit dem Profil VDS 15 Art.-Nr. 3755 oder eine 
primusLPS Polytherm Laibungsplatte in 25 mm Plattenstärke in Kombination 
mit dem Profil VDS 25 Art.-Nr. 3757 verwendet werden. 
Für einen seitlichen Plattenanschluss an die Rollladenführungsschiene ver-
wenden Sie die Polytherm Laibungsplatte in 15 mm Plattenstärke in Ver-
bindung mit dem Profil VDR 15 Art.-Nr. 3746 oder 3748.

Die Plattenoberfläche der Fertigputzschicht hat in der
Standardausführung eine gefilzte Struktur*.
Wichtiger Hinweis:  
Der nach ift-Richtlinie MO-01/1 geprüfte schlagregendichte Laibungsplatten-
anschluss frontal an das Fenster ist mit dem Profil Art.-Nr. 3926 sichergestellt. 
Alternativ kann auch eine primusLPS Polytherm Laibungsplatte in 25 mm 
Plattenstärke in Kombination mit dem Profil VDS 25 Art.-Nr. 3757 verwendet 
werden. Für eine wärmebrückenfreie Sockelausbildung benötigen Sie neben 
der oben genannten primusLPS Polytherm Laibungsplatte noch unser LPS-
Fixierprofil Alu Art.-Nr. 953225.

* Gegen einen Preiszuschlag ist die Platte in der Version AVANGARDE mit einer glattfeinen Oberflächenstruktur lieferbar.

Die primusLPS Polytherm Laibungsplatte für erhöhten Wärmeschutz

Ausführung und Plattentypen siehe oben (Typ 42), aber nur in 25 mm 
Plattenstärke erhältlich

Ausführung und Plattentypen siehe oben (Typ 45), aber nur in 25 mm
erhältlich.

Bei der Ausführung primusLPS Fasotherm erfolgt ein Aufschlag von 16 %. 
Bitte geben Sie bei der primusLPS Fasotherm-Bestellung zusätzlich zur allgemeinen Typennummer 
eine separate Position mit der Typennummer 720 (Ausführung Fasotherm) an.

Bei der Ausführung primusLPS Fasotherm erfolgt ein Aufschlag von 16 %. 
Bitte geben Sie bei der primusLPS Fasotherm-Bestellung zusätzlich zur allgemeinen Typennummer 
eine separate Position mit der Typennummer 720 (Ausführung Fasotherm) an.

primusLPS Polytherm Laibungsplatte als Sturzplatte zur idealen Wasser-
abführung an der Fassade oder zur Herstellung eines perfekten Sockel-
abschlusses.



ANSCHLUSSPROFILE FÜR primusLPS AUSSEN

Profil 3926

Anschlußprofil VDS 25

Anschlußprofil VDR 15 / weiße Dichtlippe

Anschlußprofil VDR 15 / graue Dichtlippe

U-Profil Aluminium

Anschlußprofil VDS 15

Dieses neu entwickelte Profil besteht aus einer patentierten Bewegungs-
membran und dem aufgesetzten U-förmigen Profilkopf mit integrierter Lippe.

Für einen schlagregendichten Anschluss (gemäß EnEV und DIN 4108 Teil 3)
der primusLPS Platte in 25 mm Plattenstärke frontal an das Fenster. 
Vorderer Profilschenkel überstreichbar durch haftoptimierte Oberfläche.

Für einen schlagregendichten Anschluss (gemäß EnEV und DIN 4108 Teil 3) 
der primusLPS Platte seitlich an eine Rollladenführungsschiene.

Für einen schlagregendichten Anschluss (gemäß EnEV und DIN 4108 Teil 3) 
der primusLPS Platte seitlich an eine Rollladenführungsschiene.

Zur robusten Befestigung der primusLPS Platte im Sturzbereich bei 
Außenrollläden.

Für einen schlagregendichten Anschluss (gemäß EnEV und DIN 4108 Teil 3)
der primusLPS Platte in 15 mm Plattenstärke frontal an das Fenster. 
Vorderer Profilschenkel überstreichbar durch haftoptimierte Oberfläche.

Für einen schlagregendichten Anschluss (gemäß EnEV und DIN 4108 Teil 3) der primusLPS Platte 
frontal an das Fenster. Die haftoptimierte Oberfläche garantiert beste Überstreichbarkeit bei geringst-
möglichen Farbabweichungen.

Zwischen Stirnseite der Rollladenführungsschiene und Mauerwerk ist ein Mindestmaß von 25 mm 
erforderlich. Für Plattenstärke 15 mm.

Zwischen Stirnseite der Rollladenführungsschiene und Mauerwerk ist ein Mindestmaß von 25 mm 
erforderlich. Für Plattenstärke 15 mm.

LAIBUNGEN NACH DEM NEUESTEN STAND DER TECHNIK 
MIT DEM primusLPS LAIBUNGSPLATTENSYSTEM

	 Einfach und schnell in der Ausführung, fix und fertig beschichtet

	 Geprüfte, dauerhaft dichte Anschlüsse an Fenster und Türen

	 Keine Wärmebrücken in Laibung und Sturz

	 Für alle Wand- und Fassadenanschlüsse geeignet

	 Hervorragende Dämmeigenschaften

	 Optisch perfekt und funktional sicher

	 Unproblematische Bauabnahme und schnelle Auftragsabwicklung

Das primusLPS Laibungsplattensystem ist nach der ift-Richtlinie M0-01/1 
geprüft: Effizient, optisch perfekt und sicher im Detail!



ZUBEHÖR FÜR primusLPS

Multiclean

Andrückrolle für Laibungsprofile

ZEROTHERM Nuthobel

Densoflex

Densoflex K

Spezialreiniger zum Reinigen und Entfetten von Hart-PCV-Oberflächen
Ideal zur Grundreinigung von PVC-Fensterstöcken vor der Anschluss-
profilmontage.

Das professionelle Werkzeug zum schnellen und sicheren Verkleben 
von Laibungsanschlussprofilen an den Fensterstock.

Zum Einfräsen der passenden Nut in die primusLPS Platte bei Ver-
wendung des ADL-Profils 3926 bzw. VDS 15 oder VDR 15.

Überstreichbarer, hochwertiger, dauerelastischer Fugendichtstoff auf
MS-Polymer®-Basis.

Überstreichbarer, hochwertiger, dauerelastischer Fugendichtstoff auf
MS-Polymer®-Basis mit Körnung.

Sichert die Dauerhaftigkeit der Verklebung durch optimales Anpressen bei der Montage. 
Passend für alle gängigen Laibungsanschlussprofile.

Erhöhte Schnitttiefe möglich, zur Nutung an den Stirnseiten der primusLPS Platten bei 
Verwendung des LPS-Verbindungsprofils als Fixierhilfe.

Garantiert eine dauerhaft sichere und flexible Eckausbildung zwischen primusLPS Platten.

Garantiert eine dauerhaft sichere und flexible Eckausbildung zwischen primusLPS Platten.



primusDPS FENSTERBANKSYSTEM

primusDPS Drainboard

Bestellhinweise:

Vorgefertigtes Dämmelement mit EPS WLG 035 mit wasserabweisender
Fertigputzbeschichtung und flexiblem PVC Kombiwinkel zum Anschluss
an WDV-Systeme.

Bitte geben Sie bei der Bestellung neben der 
jeweiligen Stückzahl die DPS-Typennummer, 
Plattenstärke, Plattenbreite und Plattenlänge an. 
Sie können unser primusDPS 
Drainboard auch nach einem Artikelnummern-
Schema bestellen. 
Das Artikelnummern-Schema funktioniert wie 
folgt und setzt sich zusammen aus der DPS-
Typennummer, der Plattenstärke und der Platten-
breite. Von Plattenstärke und Plattenbreite 
werden jeweils die ersten 2 Ziffern verwendet.

Das primusDPS Drainboard ist zentrales Element des primusDPS. 
Es wird auf den Dämmkeil DP 50 aufgeklebt und dient als Ebene und wasserabweisende Platte 
zur Montage der Drainpads.

primusDPS EPS-BRÜSTUNGSKEIL

Dämmkeil DP 50

Vorgefertigter Brüstungskeil aus EPS WLG 035, mit wasserabweisender
Fertigputzschicht und flexiblem PVC Kombiwinkel.

Vorgefertigtes Dämmelement aus EPS, WLG 035.
Für eine rationelle wärmebrückenfreie Ausbildung der äußeren Fenster-
brüstung. Die Keilneigung von 5° ist die Basis für den weiteren Aufbau 
des primusDPS-Systems.  

Maximale Ausladung 240 mm.

Länge: 1250 mm

Drainpad

primusDPS Drainboard Typ 51

Futterleistenprofil

primusDPS Einschubprofil

Mit primusDPS verpassen Sie nicht den Anschluß

Bauelement aus Spezial-Kunststoff zur Aufnahme von Fensterbänken mit 
integrierter Entwässerungsebene.

Vorgefertigtes Laibungselement WLS 034 aus Polystyrol-Hartschaum mit
beidseitig armierter, schlagregendichter Beschichtung und flexiblem PVC-
Kombiwinkel zum Anschluss an WDV-Systeme.

Futterleistenprofil aus Hart-PVC zur Befestigung an der Futterleiste des
Fensters.

Einschubprofil aus Kunststoff und flexibler Schutzlippe, zur Aufnahmen 
von Fensterbänken.

	 Unkompliziertes Anarbeiten des Putzes um den Fensterbankbereich
	 Alle Systeme sind »geprüft Schlagregendicht« nach E 750 (750 Pa) nach EN 12208
	 In Kombination mit unserem primusLPS Laibungsplattensystem schnelle und rationelle Laibungsausführung
	 Keine beschädigten Fensterbänke und Bordstücke mehr, da diese erst montiert werden, wenn alle Fassadenarbeiten abgeschlossen sind

Das primusDPS Drainboard Typ 51 dient als Ebene und Platte zur Montage aller Komponenten 
für die perfekte, schlagregendichte Brüstungsausbildung.

Das Futterleistenprofil dient zum positionsgenauen Einbau im Außenbereich des Drainboards 
im primusDPS System sowie im Innenbereich der Brüstungsplatte im primusIBS System. 
Durch die zwei vorgefertigten Abreißlaschen ist ein einfaches Anpassen auf die gegebene 
Einbauhöhe problemlos möglich.

Das Profil wird links und rechts mit Densoflex auf die primusDPS Drainboards geklebt und 
ermöglicht den nachträglichen Einbau der Fensterbänke im Außenbereich. 
Individuell auf die gegebene Länge kürzbar.

Das Drainpad wird links und rechts mit Densoflex auf das primusDPS Drainboard geklebt. Die hintere 
Aufkantung ist wie der Dämmkeil DP 50 und die Aufkantung der Fensterbank um ca. 5° geneigt und 
ermöglicht somit einen perfekten Anschluss an den Fensterstock.



Farbe seit 1960
Made in Germany

Das haben wir für Sie vorbereitet:

Das komplette Sortiment als 
übersichtliches Produkthandbuch

Die dekorative Dimension für
ultimativ-trendiges Wanddesign

Moderne Aqua-Lacke, die
umweltfreundliche Alternative

Das spezielle, zertifizierte
Schiffsfarben-Sortiment

Hochleistungsfarben für Decke & 
Wand – ganz nach Bedarf

Klassische Lacksysteme mit über-
zeugendem Leistungsvermögen

Das Systembuch für 
effiziente Fassadendämmung

Langlebige Fassadenfarben –
farbenfroh und umweltgerecht

Lacke & Lasuren für sicheren
Holzschutz in vielen Farben

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel.: 0 57 31 / 98 87-0 · Fax: -671 · info@zero-lack.de · www.zero-lack.de
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