
Die neue Generation hochwertiger Lacke
Überzeugend in Oberfläche und Verarbeitung

Optimierte Farbbrillanz
Geringere Verbräuche
Verbesserte Trocknungszeiten
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Die neue Generation der lösemittelhaltigen Lacke kennzeichnet sich nicht nur durch Verbesserungen bei 
Verbrauch und Trocknung oder der optimierten Verarbeitung. Während die Alkydharz-Lacke von besseren 
Verlaufseigenschaften und verbesserten Offenzeiten profitieren, überzeugen die PU-vergüteten Lacke mit 
mehr Resistenz gegen Kratzer und Stöße sowie UV-Beständigkeit.

Als renommierter Farbenhersteller ist ZERO bei Millionen 
Menschen zuhause, denn tausende Verarbeiter vertrauen 
auf unsere bekannte Erfahrung in der Bereitstellung von 
Spitzenprodukten für Maler. Unseren vielen Kunden bieten 
wir attraktive Möglichkeiten, Bausubstanz zu veredeln. 
In einer Qualität, die in puncto Preis und Leistung immer 
wieder Maßstäbe setzt.

Farben für Profis seit 1960

Aufbau der Etiketten
Ein kleiner Einblick in die neue Optik der Etiketten:
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Neues Design

Produktname

Produktvorteile:
3 wichtige Eigenschaften

Kurzbeschreibung mit den 
wichtigsten Informationen,

verfügbar in 6 Sprachen

Kennzeichnung für die 
Generation der neuen Lacke

Zuordnung des Produkts
in unser Vollsortiment

Optische Darstellung wichtiger Hinweise –
von Verbräuchen bis hin zu Verarbeitungs-
hinweisen und Werkzeugreinigung

Direkte Verlinkung zum Produkt auf zero-lack.de
(z. B. zum Download von Datenblättern und Zertifikaten)

Kennzeichnung zur Gebindegröße
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Bunt und vielfältig
ZERO-LACK bietet mit seinem breiten Vollsortiment eine Vielfalt von verschiedensten Produkten, 
passend für jeden Anwendungsbereich.
Ergänzt wird diese Produktvielfalt durch das ZERO MiX Tönsystem: Über 4,5 Mio. Farbtonrezepturen 
ermöglichen tiefen Einblick in eine bunte Welt.

Neues Tönsystem

Die ZERO Lack-Kollektion

Riesige Farbtonvielfalt

Der ZERO Lacksystem-Fächer beinhaltet 44 Standardfarbtöne für Lackfarben, Grundierungen sowie 
Boden- und Dachbeschichtungen. Abgerundet wird die Kollektion durch 198 RAL Farbtöne,
70 RAL EFFECT Metallic-Farben sowie 14 DB-Farbtöne.

Was bedeutet was?
Kennzeichnet alle Produkte, die vor Ort getönt werden können. 
Steht für absolute Farbenvielfalt. Zum Streichen und Rollen 

Airless-geeignetFür außen und innen Für innen

Mit dem ZERO Farbfinder lassen sich Farbtöne sowie Basenmaterial und Preisgruppe 
leicht und schnell ermitteln.

Nutzen Sie diese komfortable Möglichkeit, Ihre Farbe zu finden, unter:



Atrol
Seidenglänzender Venti-Lack auf langöliger Alkydharzbasis für Laub- und Nadelholzanstriche, besonders 
geeignet für Fenster, Türen und Holzelemente. Grund-, Zwischen- und Deckanstrich für außen und innen. 
Ideale Kantenabdeckung durch optimierte Thixotropie. In Weiß und großer Farbtonvielfalt.

Gut füllendes Eintopfsystem
Ideales Verhältnis von Ablauf und Verlauf
Optimiertes Deckvermögen
Tropfgehemmt und leicht zu verarbeiten
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Verbrauch:	 90 – 110 ml/m² (9 – 11 m²/l)
Trocknung:	 Staubtrocken nach 5 – 6 Stunden
Gebinde:	 10 l (nur weiß)  ·  2,5 l  ·  750 ml  ·  375 ml (nur weiß)

Anstrich für maßhaltige Holzbauteile
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Vorlack
Matter, leicht thixotroper Vorlack auf Alkydharzbasis mit speziellen Fettsäuren. Außen und innen auf 
grundiertem Holz und Metall einsetzbar. Eignet sich vor allem als Vorlackierung für hochwertige 
Schlusslackierungen mit Satina Seidenglanzlack oder Glanzcolor Buntlack. 
In Weiß und großer Farbtonvielfalt.

Gutes Deckvermögen sowie eine hohe Füllkraft
Verlauf und Kantenabdeckung optimal aufeinander abgestimmt
Gute Schleifbarkeit
Schnelle An- und Durchtrocknung 

Verbrauch:	 ca. 150 ml/m² (ca. 6,5 m²/l)
Trocknung:	 Staubtrocken nach 5 – 6 Stunden
Gebinde:	 2,5 l  ·  750 ml  ·  375 ml (nur weiß)

Hochwertige Vorbereitung



Maschinenlack
Seidenmatter Speziallack, für grundierte Metall-, Kunststoff-, Zink und Holzflächen sowie landwirtschaftliche 
und industrielle Maschinen und Geräte. Rationelle Arbeitsweise durch schnelle Trocknung. 
In Weiß und großer Farbtonvielfalt.

Speziallack für Neu- und Reparaturbeschichtungen
Hoch abrieb- und schlagfest
UV- und wetterbeständig
Chemikalienbeständig
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Verbrauch:	 ca. 80 ml/m² (ca. 12,5 m²/l)
Trocknung:	 Staubtrocken nach 3 Stunden
Gebinde:	 10 l  ·  2,5 l  ·  750 ml

Zeitsparend und extra robust
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Maschinengrund
Als Grundierung und Zwischenanstrich für ZERO Maschinenlack. 
Auf Holz, Stahl, Guss, Blech – auch als Transportanstrich. 
Matt, in Weiß oder Grau.

Gut füllender Haftvermittler
Mit aktivem Korrosionsschutz
Kurze Trocknungszeiten

Verbrauch:	 ca. 120 ml/m² (ca. 8 m²/l)
Trocknung:	 Staubtrocken nach bereits 1 Stunde
Gebinde:	 10 l  ·  2,5 l  ·  750 ml

Ideale Grundierung



Satina Seidenglanzlack
Seidenglänzender Alkydharzlack für außen und innen auf grundierten Metall- und Holzflächen (Fenster, Türen, 
Zargen, Geländer). Durch Einsatz von PU Anteilen hohe Abriebfestigkeit und Glanzhaltung.
Neben einer Vielzahl an Buntfarbtönen auch in »Metallic«: 70 Standardtöne in Anlehnung an RAL EFFECT, 
15 DB Farbtöne sowie ca. RAL 9006 und 9007.

Hochwertig und verarbeitungsfertig eingestellt
Hervorragende Deck- und Füllkraft
Sehr gute Verlaufseigenschaften
Widerstandsfähig und UV-beständig
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Verbrauch:	 ca. 80 ml/m² (ca. 12,5 m²/l)
Trocknung:	 Staubtrocken nach 5 – 6 Stunden
Gebinde:	 10 l  ·  2,5 l  ·  750 ml  ·  375 ml
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Glanzcolor Buntlack
Hochglänzender, langöliger Alkydharzlack für außen und innen auf grundierten Metall- und Holzflächen 
(Fenster, Türen, Zargen, Geländer). 
Durch Einsatz von PU Anteilen hohe Abriebfestigkeit und Glanzhaltung. 
In Weiß und großer Farbtonvielfalt.

Hochwertig und verarbeitungsfertig eingestellt
Hervorragende Deck- und Füllkraft
Sehr gute Verlaufseigenschaften
Widerstandsfähig und UV-beständig

Verbrauch:	 ca. 80 ml/m² (ca. 12,5 m²/l)
Trocknung:	 Staubtrocken nach 5 – 6 Stunden
Gebinde:	 10 l  ·  2,5 l  ·  750 ml  ·  375 ml

Premium-Lacke für jeden Fall

Brillant
in

HOCHGLANZ
Hochwertig

in
SEIDENGLANZ



Universal Haftgrund
Matter Grund- und Zwischenanstrich mit vollwertigem Korrosionsschutz auf Eisen- und Stahluntergründen. 
Ideal auf Eisen, Stahl und Holz, besonders Fenster und Türen. Optimaler Grundanstrich für eine langlebige 
Beschichtung im Außenbereich. 
Tönbar über ZERO MiX – optimale Einstellung der Grundierung auf die nachfolgende Beschichtung.

Haftstark und schnell trocknend 
Vollwertige Korrosionsschutzgrundierung
Wetterbeständig
Gut füllend mit idealem Verlauf

13

Verbrauch:	 ca. 120 ml/m² (ca. 8 m²/l)
Trocknung:	 Staubtrocken nach bereits 1 Stunde
Gebinde:	 12 kg  ·  2,5 l  ·  750 ml  ·  375 ml

Universelle Einsatzmöglichkeiten
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Allgrund
Matte, 1-komponentige Allroundgrundierung. Gute Hafteigenschaften auf NE-Metallen, 
lösungsmittelbeständigen Kunststoffen, Eisen, Stahl und Holz. Optimaler Grundanstrich für eine langlebige 
Beschichtung im Außenbereich. In Weiß, Grau und Rotbraun.

Schnelltrocknend und zeitsparend
Ausgezeichneter Korrosionsschutz
Widerstandsfähig mit hervorragender Haftung
Sehr gut füllend mit gutem Deckvermögen

Verbrauch:	 ca. 100 ml/m² (ca. 10 m²/l)
Trocknung:	 Staubtrocken nach bereits 20 Minuten 
Gebinde:	 12 kg (nur weiß und grau)  ·  2,5 l  ·  750 ml  ·  375 ml

Widerstandsfähiger Allrounder



Tool-Cleaner
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Kennen Sie den schon?

Der Spezialreiniger für Ihre Werkzeuge. Optimale Säuberung nach der Verarbeitung der 
»New Generation«-Produkte. Im 1 l-Gebinde.
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Heizkörperlack
Glänzender Alkydharzlack speziell zum Beschichten von Heizkörpern und Rohrleitungen von 
Warmwasserheizungsanlagen im Innenbereich.

Hitzebeständig bis 180 °C
Leichte Verarbeitung, trocknet schnell
Vergilbungsbeständig bei Temperaturen bis 60 °C
Schlag- und stoßfest

Den Malerpinsel immer direkt nach Gebrauch reinigen. 
Die Farbe ist frisch deutlich leichter zu entfernen – das spart Arbeit und Zeit.
Den Pinsel nie länger im Lösemittel stehenlassen. Dadurch verformen sich die Borsten 
und der Pinsel verliert merkbar an Qualität. Zusätzlich wird das Harz angegriffen, 
das den Pinsel in der Zwinge befestigt.
Malerpinsel immer hängend trocknen lassen, um die Borsten gegen Verformungen 
zu schützen.

Verbrauch:	 ca. 100 ml/m² (ca. 10 m²/l – bei z. B. Heizkörpern aus Stahlblech)
Trocknung:	 Staubtrocken nach bereits 2 Stunden
Gebinde:	 10 l  ·  2,5 l  ·  750 ml  ·  375 ml

Der Spezialist für Heizkörper

Profi-Tipps zur richtigen Reinigung
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Farbe seit 1960
Made in Germany

Das ZEROTHERM System für
effiziente Fassadendämmung

Das komplette Sortiment als
übersichtliches Produkthandbuch
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Das ist ZERO


