
WIE GEHE ICH VOR?
6 richtige Schritte zum Erfolg

1
Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. 
Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche entfernen. 
Unebenheiten fachgerecht mit ZERO Faserhaftspachtel ausgleichen.
Bei glatten Beschichtungen, Glasgewebe, Putzen zwecks Griffigkeit 
mit quarzhaltiger pigmentierter Grundierung (ZERO Select Putzgrund) 
vorarbeiten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG1

3
Schleifen bis zur völligen Glätte (Körnung 150 - 220).
Je nach Flächengröße z.B. auch mit Exzenterschleifer. 
Anschließend entstauben.

SCHLEIFEN3

5
Bedrucktes ZERO Toptex Maler-Glasvlies trocken auslegen, auf Muster 
anlegen und anzeichnen (z.B. durch Scherenschnitt oben/unten).
ZERO Toptex Kleber SLF oder ZERO Select Gewebekleber vollflächig 
auf Untergrund aufrollen. Vlies lotgerecht einlegen und andrücken. 
Die zweite Bahn mustergenau überlappend anlegen und andrücken.
Anschließend sofort Doppelnahtschnitt ausführen. Im Bereich der Naht ggf. 
fehlenden Kleber ersetzen. Naht andrücken und Kleberreste vorsichtig abtupfen.

VERARBEITUNG / VERKLEBUNG5

2
Mit ZERO Handspachtel oder ZERO Faserhaftspachtel 
bis Qualitätsstufe Q3.

SPACHTELN2

4
Mit ZERO Q4 PremiumPrimer oder ZERO Hydrogrund SLF 
oder ZERO Konzentrat F (1:4 mit Wasser verdünnt).

GRUNDIEREN4

6
Je nach Beanspruchung und gewünschtem Glanzgrad muss das Vlies 
2 mal farblos beschichtet werden mit z.B. ZERO Aqua Seidenglanzlack,  
ZERO Multicolor Finish SLF (matt) oder ZERO Aqua PUR-Lack HG.
Vorher angrenzende Bereiche mit geeignetem Klebeband schützen.

 Bitte aktuelles Technisches Merkblatt beachten.

VERSIEGELUNG / TOP-COATING6
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6So können Sie kalkulieren

Motivauswahl

Die Aufteilung des gewünschten Motivs erfolgt in einzelne Bahnen. 
Die können jeweils eine Breite von bis zu 1,80 m haben (Standard 1,00 m, 
1,30 m oder 1,50 m). Die Bahnen werden mit 2 cm Überlappung geliefert.

Grobkalkulation Ihrer Abgabeleistung (für Druck, Material und Arbeitszeit 
ohne Untergrundvorbehandlung) bei 10 m² (Mindestgröße): ab ca. 1.000 €. 
Je nach Art der Spezialbedruckung (Auftragsgröße, Motiv, Farbtöne) und 
Versiegelung (Top-Coating).

Ausgewählte Bilder müssen für digitalen Großformatdruck geeignet sein 
(Prüfung durch Druckerei vorab). Mindestgröße/Qualitätsanforderung: 
300 dpi und ein möglichst großes Format (idealerweise Maßstab 1:10). 
Ein Muster in DIN A3 wird automatisch für Sie erstellt.
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