
 

 
La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non 
saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene 
dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Inoltre sono 
valide le condizioni generali Zero. 
  

ZERO-LACK GmbH & Co. KG  ●  Bleichstraße 57-58  ●  32545 Bad Oeynhausen 

Tel. 0 57 31 / 98 87-0  ●  Fax 0 57 31 / 98 87-671  ●  info@zero-lack.de  ●  www.zero-lack.de 
 

Scheda tecnica 

Deco Style Travertinlasur 
 Versione: 20.07.2017 

Denominazione di mercato Deco Style Travertinlasur 

 

Tipo di materiale Velatura al silicato per interni, senza solventi 

 

Campo di applicazione Velatura per Deco Style Travertin 

 

Colore In tre tonalità standar di travertino. Ca. E032, D034, E054, secondo la 
collezione per facciate della gamma ZERO, doppia applicazione  

 

Legante base A base di silicato di potassio/dispersione 

 

Peso specifico 1,23 
 

Proprietà Velatura, intensità del colore a seconda della quantità di applicazione, tempo di 
lavorabilità circa 10 minuti. Corrosivo - dunque coprire le piastrelle in vetro e 
ceramica. Idrorepellente grazie all'aggiunta di silicone. 

 

Dati caratteristici secondo  
DIN EN 13 300 rendimento di ca. 180 ml/m² o circa 5,5 m²/l; grado di lucentezza: opaco; 

granulometria massima: fine (<100 µm) 
 

Consumo circa 100 - 180 ml/m² Determinare le quantità di consumo esatte sull'oggetto.  
 

Tempo di essiccazione Asciutto dopo circa 1 ora. Sovraverniciabile dopo circa 12 ore. 
 

Diluizione ZERO Deco Style Fixativ 
 

Tipo di applicazione Spazzola ovale o spugna 
 

Temperatura di applicazione Minimo +8°C per aria e fondo 
 

Stoccaggio In luogo fresco, però protetto dal gelo 
 

Pulizia degli attrezzi Con acqua e sapone subito dopo l'uso 
 

Confezione 1 l, 2,5 l  
 

Preparazione e finitura  
del supporto Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363 
 

Preparazione del fondo Il fondo deve essere asciutto, pulito e compatto. Preparare i supporti non 
portanti in base alla tecnica pittorica. 

 

Valori limite UE per il  
contenuto VOC Categoria: IWb-200 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 200 g/l VOC 
 

Annotazioni 
 

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda tecnica CE.  
 

Evitare il contatto con la pelle, eventualmente lavare subito con abbondante acqua.   


