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Branchegegevens  Deco Style Travertinlasur 

 

Soort materiaal Silicaatbeits voor binnen, oplosmiddelvrij 

 

Toepassingsgebied               Beits voor Deco Style Travertin 

 

Tint In drie standaard travertintinten. Ca. E032, D034, E054 conform ZERO 
 Fassaden-Collection bij tweemaal opzetten  

 

Bindmiddelbasis  Kaliwaterglas/dispersie 

 

Soort. gewicht 1,23 
 

Eigenschappen Beitsend, kleurintensiteit afhankelijk van aangebrachte hoeveelheid, open tijd 
 ca. 10 minuten.  Bijtend - daarom glas en keramische tegels afdekken. 
 Waterafstotend dankzij silicoontoevoeging 

 

Kerngegevens volgens  
DIN EN 13 300                         Verbruik van ca. 180 ml/m² resp. 5,5 m²/l; glansgraad: stompmat; maximale 
 korrelgrootte: fijn (< 100 µm) 
 

Verbruik  Ca. 100 - 180 ml/m². Nauwkeurige resultaten op het object bepalen  
 

Droogtijd Droog na circa 1 uur. Overschilderbaar na circa 12 uur 
 

Verdunning ZERO Deco Style Fixativ 
 

Verwerkingsaard Ovaalborstel of met een spons 
 

Verwerkingstemperatuur Min. + 8 °C voor lucht en ondergrond 
 

Opslagruimte Koel, echter vorstvrij 
 

Reiniging gereedschap Direct na gebruik met water en zeep 
 

Verpakking 1 l, 2,5 l 
 

Systeemopbouw In het bijzonder in acht te nemen: VOB, deel C, DIN 18363 
 

Voorbereiding van de  
ondergrond De ondergrond moet droog, schoon en draagkrachtig zijn. Niet 
 draagkrachtige ondergrond overeenkomstig de techniek voorbereiden 
 

EU-grenswaarden voor  
het VOC-gehalte Categorie: IWb-200 g/l (2010), dit product bevat < 200 g/l VOC 
 

Opmerkingen 
 

In moeilijke gevallen advies inwinnen. EG-veiligheidsinformatieblad in acht nemen!  
 
Huidcontact vermijden, eventueel direct met water afspoelen.  
  


