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Scheda tecnica 

Profi Gerätekleister Instant 
Versione: 27.07.2017 

Denominazione di mercato Profi Gerätekleister Instant 
 

Tipo di materiale Colla per tappezzerie di alta qualità a rapida solubilità 
 

Colore Incolore all'asciugatura 
 

Grado di brillantezza Opaco 
 

Confezione Scatola pieghevole da 500 g 
 

Legante base Miscela di resina sintetica e cellulosa metilica 
 

Campo di applicazione ZERO Profi Gerätekleister Instant si presta per l'incollaggio sicuro di  
  tappezzerie in vinile, in vinile strutturate, tappezzerie in cellulosa, tappezzerie 
  di carta pesanti, tappezzerie a sbalzo, tappezzerie tessili e altri rivestimenti per 
  parete.  
 

 Ideale per la lavorazione con comuni apparecchiature per tappezzeria. 
 

Tempo di essiccazione 10 - 30 minuti a seconda della quantità applicata. La carta da parati in cellulosa 
 è sovraverniciabile il giorno dopo. 
 

Preparazione del supporto Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante, libero da grasso e polvere. 
 Eliminare le vecchie tappezzerie e le pitture a colla. Applicare ZERO 
 Faserhaftspachtel su cfrepe e buchi.  
 

 Supporti altamente assorbenti,  pretrattare con una mano di fondo ZERO 
 sabbiosi e gessosi: Acryl Tiefgrund. 
 

 Isolare le contaminazioni idrosolubili nel supporto che potrebbero passare 
 all'applicazione della carta da parati. Nel caso di carte da parati trasparenti e 
 soprattutto in caso di supporti di colore diverso, si raccomanda di applicare 
 prima una mano di ZERO Tapeziergrund bianco. 
 

Lavorazione Versare ZERO Profi Gerätekleister Instant in acqua pulita e fredda continuando 
 a mescolare (vedere la tabella) e continuare a mescolare per un breve periodo. 
 Dopo una pausa di 5 minuti, mescolare ancora energicamente. 

   Applicare la colla sulla carta da parati con l'apparecchio da tappezzeria o con 
  la spazzola, piegare la corsia di carta e dopo un sufficiente ammollimento 
  applicarla alla parete. 

 

   Osservare le istruzioni per l'uso degli apparecchi da tappezzeria e dei  
  produttori delle carte da parati. 

 
Rapporto di preparazione  
 
 
 
 
 
 
 
 

Annotazioni 
 

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE! 

per preparazione Quantità d'acqua 

per pacchetto 

La confezione è 
sufficiente per 

Applicare un fondo di colla 
da parati 

1 : 40 20 l ca. 150 - 200 m² 

Apparecchi da tappezziere 1 : 20 10 l ca. 50 m² 

Cellulosa 1 : 20 10 l ca. 50 m² 

tapp. pesante, tapp. in 
tessuto, a sbalzo e in vinile 

1 : 20 10 l ca. 50 m² 


