TECHNISCHES MERKBLATT @ ZEEOD

Farben fiir Profis

Toptex Maler-Glasvlies Roh

Anwendungsbereich
Innen. Fir den Einsatz auf leicht gerissenen Putzflachen zur Egalisierung

geeignet.

NAS

Konformitit/Uberwachung

Art des Werkstoffes

Eigenschaften

Gutachten/Zulassung

Flachengewicht
RollenmaR

Trockenzeit

Lagerung

Untergrundvorbereitung

Anstrichaufbau

@ Ceu

Dekorative Wand- und Deckenbekleidung gema® DIN EN 15102. Hergestellt aus
Glasfasergarn, roh, schnittfest ausgerustet.

Dimensionsstabil, risstiberbriickend und reinigungsfahig

Zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX®. Allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis der Baustoffklassen DIN 4102-A2 und DIN 4102-B1 gemalR
Verwendungsbereich Toptex System. Zulassung gemafl Schiffsausristungsrichtlinie
2014/90/EU als Komponente im Toptex System.

ZR07: ca. 40 g/m?
50x1m

Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach
7- 12 Stunden uUberstreichbar und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Hohere
Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlangern die Trockenzeiten.
Durchtrocknung/Endhérte nach 28 Tagen gemal Prufkriterien nach DIN EN 13300.

Trocken

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfahig sein. Alte Tapeten und
wasserquellbare  Anstriche entfernen. Unebenheiten fachgerecht mit ZERO
Faserhaftspachtel ausgleichen. Stark saugende Untergriinde mit ZERO Hydrogrund SLF
grundieren. Schwach saugende Untergrinde mit ZERO Konzentrat F 1:4 mit Wasser
verdiinnt vobehandeln.

Je nach Beanspruchungsgrad. Nach vollstandiger Trocknung ZERO Toptex Maler-
Glasvlies Roh mit geeigneten ZERO Anstrichstoffen, je nach gefordeter
Oberflachenbeschaffenheit, beschichten.
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TECHNISCHES MERKBLATT ( ZEEO)

Farben fiir Profis

Verarbeitungshinweise

Anmerkungen

Das Toptex Maler-Glasvlies Roh mit ZERO Toptex Kleber SLF oder ZERO Select
Gewebekleber verkleben. Den Kleber hierbei auf die Wand aufbringen. Das Vlies niemals
gestirzt verkleben. Das zugeschnittene ZERO Toptex Maler-Glasvlies Roh auf Stof3 oder
im Doppelschnittverfahren verarbeiten. Das Gewebe nicht gestiirzt verkleben. Die
Bahnen im Nahtbereich gut miteinander kontaktieren. Das blasenfreie Andricken erfolgt
vorzugsweise mit einem Tapezierspachtel oder anderen geeigneten Werkzeugen.
Uberstéande vorsichtig in die Ecken driicken (Das Anfeuchten des Vlieses mit einem
Schwamm erleichtert das Knicken im Eckbereich) und entlang eines Tapezierspachtels
oder eines Lineals mit einem Cuttermesser mit scharfer Klinge abschneiden. An
AuRenecken kann das Vlies entlang der Kanten mit einem feinen Nassschleifpapier,
Koérnung P 240 oder feiner, leicht angeschliffen werden (nicht durchschleifen), wodurch
die Kante leicht gebrochen wird und das Vlies blasenfrei um die Au3enecke gelegt und
angedrickt werden kann.

In schwierigen Fallen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

@ EG-Baumusterpriifbescheinigung (Modul B) und Konformitatserklarung (DoC)
sowie ggf. U.S. Coastguard-Nr. beachten.

Wahrend des Zuschneidens der Bahnen ist auf Fehlerfreiheit des Vlieses/
Glasfasergewebes zu achten. Beanstandungen nach erfolgter Verlegung kénnen nicht
anerkannt werden.

Vorstehende Angaben koénnen nur allgemeine Empfehlungen sein. Die auferhalb
unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten
schlieBen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir
ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzufiihren.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte unguiltig. Der Inhalt
bekundet kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Der Verarbeiter/Kaufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung fir die vorgesehene
Anwendung in eigener Verantwortung zu priifen. Stand: 26.10.2023
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