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Marktbezeichnung ZEROTHERM Schraubdübel STR U 2G 
 

 Universalschraubdübel für die vertiefte und oberflächenbündige Montage mit
 Europäischer Technischer Zulassung. 
 

Anwendungsgebiete  Befestigung von Dämmstoffplatten eines Wärmedämm-Verbundsystems: 
 • vertiefte Montage: expandiertes Polystyrol (EPS), Mineralwolle 
 • oberflächenbündige Montage: alle Dämmstoffarten 
 

Produkteigenschaften  • Schraubdübel mit optimierter Stahlschraube. 
 • Zugelassen für alle Baustoffklassen (A, B, C, D, E). 
 • Verarbeitung nach EJOT STR-Prinzip mit ejotherm STR-Rondellen. 
 • Vertieft mit STR-Rondellen und oberflächenbündig mit STR-Stopfen  
  montierbar. 
 • Schnellere Einschraubzeit. 
 • Reduzierte Wärmebrücken (chi-Wert = 0,001 W/K). 
 • Speziell entwickelte Spreizzonen für höchste (charakteristische) Lasten. 
 • Vormontierte Schraube für schnelle Montage. 
 • 100 % Setzkontrolle: das Einziehen des Tellers signalisiert die sichere  
  Verankerung. 
 • Mit Zusatzteller kombinierbar (nur oberflächenbündige Montage). 
 
 
 
           
Technische Daten  

Spreizzonendurchmesser 8 mm 

Tellerdurchmesser 60 mm 

Bohrlochtiefe, vertiefter Einbau h1 ≥ 50 mm (90 mm) 

Bohrlochtiefe, oberflächenbündiger Einbau h2 ≥ 35 mm (75 mm) 

Verankerungstiefe hef ≥ 25 mm (65 mm) 

Schraubantrieb TORX T30 

Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient vertiefter Einbau 0,001 W/K 

Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient oberflächenbündiger Einbau 0,002 W/K 

Nutzungskategorien ETA* A, B, C, D, E 

DIBt-Zulassung Z-21.2-1769 

Europäische Technische Zulassung ETA-04/0023 
 

Charakteristische Lasten  

A Normalbeton C 12/15 nach EN 206-1 1,5 kN 

A Normalbeton C 16/20 - C50/60 nach EN 206-1 1,5 kN 

A Wetterschale aus Beton C 16/20 - C 50/60 1,5 kN 

B Mauerziegel (Mz) nach DIN 105 1,5 kN 

B Kalksandvollstein (KS) nach DIN EN 106 1,5 kN 

B Vollsteine aus Leichtbeton (V) nach DIN 18152 0,6 kN 

C Hochlochziegel (Hlz) nach DIN 105 1,2 kN 

C Hochlochziegel (Hlz) Referenzstein nach ÖNORM B 6124 0,75 kN 

C Kalksandlochstein (KSL) nach DIN EN 106 1,5 kN 

C Hohlblock aus Leichtbeton (HbL) nach DIN 18151 0,6 kN 

D Haufwerksporiger Leichtbeton (LAC) 0,9 kN 

E Porenbeton P2 - P7 0,75 KN 
 

Seite 1 von 2 



 

 
Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese 
Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, 
das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten 
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
  
ZERO-LACK GmbH & Co. KG  ●  Bleichstraße 57-58  ●  32545 Bad Oeynhausen 
Tel. 0 57 31 / 98 87-0  ●  Fax 0 57 31 / 98 87-671  ●  info@zero-lack.de  ●  www.zero-lack.de 
 

Technisches Merkblatt 

ZEROTHERM Schraubdübel STR U 2G 
Stand: 17.04.2018 

Zubehör ZEROTHERM STR Rondelle EPS 
 Speziell abgestimmte Systemrondelle aus expandiertem Polystyrol (EPS). 
 Zur Verwendung bei der vertieften Montage des ZEROTHERM STR U 2G. 
 Farben: weiß oder grau 
 
 
 
 
 ZEROTHERM STR Rondelle MW 
 Speziell abgestimmte Systemrondelle aus Mineralwolle. 
 
 
 
 
 
 ZEROTHERM STR Stopfen 
 Spezieller Verschlussstopfen aus expandiertem Polystyrol (EPS). 
 Zur Verwendung bei der oberflächenbündigen Montage. 
 
 
 
 
 
 ZEROTHERM STR U 2 GE Tool 
 Speziell abgestimmtes Montagewerkzeug für die vertiefte Montage. 
 
 
 
 
 
 ZEROTHERM Dübelteller SBL 140  
 Zusatzteller für Mineralwolle-Lamellenplatten 
 Tellerdurchmesser: 140 mm 
 
 
 
 
 
 
 ZEROTHERM SDS 
 Alternative für das STR U 2G Tool von der Standardaufnahme zur SDS-
 Aufnahme. 

  
      
Anmerkungen  
 

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen 
Fällen Beratung einholen! 
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