
 

 
Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese 
Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, 
das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten 
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
  
ZERO-LACK GmbH & Co. KG  ●  Bleichstraße 57-58  ●  32545 Bad Oeynhausen 
Tel. 0 57 31 / 98 87-0  ●  Fax 0 57 31 / 98 87-671  ●  info@zero-lack.de  ●  www.zero-lack.de 
 

Technisches Merkblatt 

ZEROTHERM Rolleck 
Stand: 18.06.2018 

Marktbezeichnung ZEROTHERM Rolleck 
 
Produktausstattung Rolleckwinkel mit aufgeschweißtem Armierungsgewebe. 
 
Produkt Rolleckwinkel 
 
Rollenlänge 25 m 
 
Gewebebreite   
links / rechts 12,5 cm / 12,5 cm 
 
Gewebefestigung Verschweißt 
 
Verpackungsinhalt 25 m 
 
Material Profil I Polyvinylchlorid (PVC) 
 
Material Gewebe Glasfasergewebe 
 
Einsatzgebiet Zur Eckausbildung bei Fassadendämmsystemen, variable Winkelausbildung 
 möglich. 
 
Verarbeitungshinweise Profil mit geeigneter Auflagenschere auf das gewünschte Maß ablängen. Der 
 Winkel mus an allen Ecken und Kanten vollflächig in den ZEROTHERM Klebe- 
 und Armierungsmörtel eingebettet sein. Bei Fensterecken die 
 Schenkellänge entsprechend der Laibungstiefe zuschneiden. Die 
 Flächenarmierung mit Gewebe wird nachfolgend bis zur Putzkante (mind. 10 
 cm überlappend) hingeführt und eingebettet. 
   
Anmerkungen  
 

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen 
Fällen Beratung einholen! 
 
 


