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Marktbezeichnung ZEROTHERM Schraubdübel STR H 
 
Produktbeschreibung Schraubbefestiger für die vertiefte und oberflächenbündige Montage auf Holz- 
 und Metalluntergründen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendungsgebiete Schraubbefestiger zur Befestigung von Dämmstoffplatten eines 
 Wärmedämmverbundsystems auf Holzuntergründen sowie Metallblechen bis 
 0,75 mm. 
 

 • Vertiefte Montage:   Expandiertes Polystyrol (EPS), Mineralwolle 
 • Oberflächenbündige Montage:  Alle Dämmstoffarten 
 
Eigenschaften • Schraubbefestiger, bestehend aus einer verzinkten Stahlschraube,  
  zugehörigem Tellerelement und EPS-Verschluss-Stopfen. 
 • Verarbeitung nach EJOT STR-Prinzip mit ejotherm STR-Rondellen. 
 • Vertieft mit STR-Rondellen oder oberflächenbündig mit STR-Stopfen  
  montierbar. 
 • Kein Vorbohren notwendig. 
 • Dauerhafter Anpressdruck. 
 • 100 % Setzkontrolle: Das Versenken des Tellers signalisiert die sichere  
  Verankerung. 
 
Technische Daten   

Schraubendurchmesser 6 mm 

Tellerdurchmesser 60 mm 

Einschraubtiefe 30-40 mm 

Schraubantrieb TORX T25 

Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient vertiefter Einbau 0,001 W/K 

Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient oberflächenbündiger Einbau 0,002 W/K 

 
Empfohlene Gebrauchslasten aus der Unterkonstruktion 
(Sicherheitsfaktor 3) 

Holzfaserplatten (Dicke ≥ 17,0 mm) 0,25 kN 

Spanplatten (Dicke ≥ 13,0 mm) 0,25 kN 

Gipsfaserplatten (Dicke ≥ 12,5 mm) 0,15 kN 

OSB-Platten (Dicke ≥ 16,0 mm) 0,25 kN 

Massivholzplatten (Dicke ≥ 27,0 mm) 0,25 kN 
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Zubehör ZEROTHERM STR Rondelle EPS 
 Speziell abgestimmte Systemrondelle aus expandiertem Polystyrol (EPS). 
 Zur Verwendung bei der vertieften Montage des ZEROTHERM STR U 2G. 
 Farben: weiß oder grau 
 
 
 
 
 ZEROTHERM STR Rondelle MW 
 Speziell abgestimmte Systemrondelle aus Mineralwolle. 
 
 
 
 
 
 ZEROTHERM STR Stopfen 
 Spezieller Verschlussstopfen aus expandiertem Polystyrol (EPS). 
 Zur Verwendung bei der oberflächenbündigen Montage. 
 
 
 
 
 
 ZEROTHERM STR U 2 GE Tool 
 Speziell abgestimmtes Montagewerkzeug für die vertiefte Montage. 
 
 
 
 
 
    
Anmerkungen  
 

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen 
Fällen Beratung einholen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seite 2 von 2 


