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ZEROTHERM Gewebeeckwinkel Duo-Tex

ZEROTHERM Gewebeeckwinkel Duo-Tex ist ein Kantenschutz aus Kunststoff
mit angearbeitetem WDVS-Gewebe und zusatzlich verstarkter Kunststoffecke
zum Erstellen von mechanisch belastbaren Fassadenecken in den
ZEROTHERM WDV-Systemen. Schwerentflammbar B1 und nicht brennbar A2.
Innen und aulRen universell einsetzbar

Kunststoffwinkel mit speziell alkaliresistent ausgeriistetem Glasseidengewebe
zur Eckausbildung im ZEROTHERM WDV-System. Mit hoher Reif3- und
Zugfestigkeit

Weil3

4x4m

2,0m

ZEROTHERM Gewebeeckwinkel Duo-Tex wird vor der eigentlichen
Flachenarmierung in die systemzugehorige Armierungsmasse eingebettet. Bei

dem Ansetzen von mehreren Leisten ist auf die 10 cm Uberlappung zwischen
den einzelnen Leisten zu achten

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese
Texte unglltig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Der Verarbeiter/Kaufer wird nicht davon entbunden,
das Produkt auf Eignung fur die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu priifen. Darlber hinaus gelten
unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen.
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