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Priifzeugnis Nummer:

Gegenstand

Antragstelier:

Au'sstellungsdatum:

Geltungsdauer bis:

P-BWU03-1-16.5.347

Wandbekleidungssystem ,ZERO Toptex System B1*
als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1)
nach Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VW

' TB NRW); Runderlass des Ministeriums fir Heimat, Kommunales, Bau

und Digitalisierung vom 15. Juni 2021, zuletzt gedndert durch
Runderlass vom 19. Februar 2025, ergénzt durch Erlass vom
2. September 2025, Lfd.Nr. C 3.4 ¥

ZERO-LACK GmbH & Co. KG
BleichstralRe 57-58
32545 Bad Oeynhausen

01. Oktober 2025

30. September 2030

Aufgrund dieses a"gemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses ist der oben genannte
Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar.

" Baustoffe, an die nur Anforderungen an das Brandverhalten gestellt werden und
die nichtbrennbar sein miissen, mit brennbaren Bestandteilen oder
die schwerentflammbar sein missen,
ausgenommen Bodenbelage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 8 Seiten und 0 Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt die allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisse P-BWUO03-I-
16.5.347, P-BWUO03-I-16.5.344 und P-BWUO03-1-16.5.345, jeweils vom 01. Oktober 2020. Fiur den Gegenstand ist
erstmals am 09. Februar 2011 ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis ausgestellt worden. Gerichtsstand und

Erfullungsort ist Stuttgart.
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A. Allgemeine Bestimmungen

1.

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen™ Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des
Bauprodukts/Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. -

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung von

~ Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Be-

scheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugms wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in
den ,Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender der Bauart Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass
das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle/Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den Beteiligten Behérden bzw. den im
bauaufsichtlichen Verfahren tatigen Prufingenieuren und Sachverstandigen oder
Institutionen vom Hersteller/Vertreiber Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses zur Verfugung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der MPA — Universitat Stuttgart
(Otto-Graf-Institut). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der MPA — Universitat
Stuttgart (Otto-Graf-Institut) nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung®
enthalten. '

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kénnen nachtraglich ergénzt und gean-
dert werden, insbesondere; wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis bezieht sich auf die vom Antragsteller
gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird
von dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht erfasst.

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefihrte Bauprodukt bedarf
der Bestatigung der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsbestétigung) und der
Kennzeichnung mit dem  Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichenverordnungen der Lander.
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B. Besondere Bestimmungen

1. Gegenstand und Verwendungsbereich
1.1 Gegenstand

Wandbekleidungssystem ,ZERO Toptex System B1“ als schwerentflammbarer Baustoff
(Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
NRW (VV TB NRW); Runderlass des Ministeriums fur Heimat, Kommunales, Bau und
Digitalisierung vom 15. Juni 2021, zuletzt geéndert durch Runderlass vom 19. Februar 2025,
erganzt durch Erlass vom 2. September 2025, Lfd.Nr. C 3.4.

1.2 Verwendungsbereich

1.2.1 Das Wandbekleidungssystem darf fur die Beschichtung von in der Praxis Ublichen
nichtbrennbaren Untergriinden von Innenwanden und Decken, wie z.B. aus massiven
mineralischen Baustoffen oder Gipskartonplatten, verwendet werden.

Das Wandbekleidungssystem darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.

Die Eignung des Wandbekleidungssystems fur die Anwendung als Warmedammung und
fur den Schallschutz ist nicht nachgewiesen.

Das Wandbekleidungssystem ist nur schwerentflammbar ohne zusétzlich aufgebrachte
Anstriche, Beschichtungen oder ahnlichem.

1.2.2 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur soweit Anforderungen nach
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW); Runderlass des
Ministeriums fur Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung- vom 15. Juni 2021, zuletzt
geandert durch Runderlass vom 19. Februar 2025, erganzt durch Erlass vom 2. September
2025, Lfd.Nr. C 3.4 zu erfullen sind.

1.2.3 Der Nachweis weiterer bauaufsichtlicher Anforderungen wie z.B. der Standswherhelt des
Feuerwiderstands, des Warme- oder Schallschutzes, oder des Gesundheits- und Umwelt-
schutzes sind nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses.

Hierfr sind ggflls. weitere/andere Nachweise (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
notwendig.
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2. Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung
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2.1.1 Das Wandbekleidungssystem muss bestehen éus (von unten nach oben):

(Nass-)
Bezeichnung Auftragsmenge/
' Flachengewicht
Kleber: pastéser Kunstharz-Dispersionskleber ,ZERO Toptex | 100 g/m? bis
: Kleber SLF" 300 g/m?
Glasgewebe aus Glasfasergarnen ,ZERO Toptex 120 g/m? bis
Glasfasergewebe" oder 225 g/m?
Wandbelag: )
Glasvlies aus Glasfasergarnen ZERQO Toptex Maler— 45 g/m? bis
Glasvlies" 130 g/m?
ZERQO Seidenglanz 480 SLF" oder 2 X 140 ml/m?
LERO Wandmatt ES SLF" oder 2 X 140 ml/m?
,ZERQO Team 100 SLF" auf Dispersionsbasis oder 2 X 150 ml/m?
a) ' ,ZERO Silikat Bio-Innenfarbe" auf Silikatbasis oder 2 X 150 ml/m?
,ZERO Aqua Hochglanzlack" als wasserverdiinnbarer .
2 x 80 mi/m
Farbanstriche Acryllack oder
.ZERO Aqua Seidenglanzlack" als 2
(nach DIN dinnb Acrvllack od 2 x 80 ml/m
EN 13300): wasserverdUnnbarer Acryllack oder _
: ,ZERO Aqua Seidenglanzlack Metallic" als 2
. 2 x 80 ml/m
wasserverdunnbarer Acryllack oder
.ZERO Aqua PUR-Lack HG" als zweikomponentiges | 2 x (100-
Polyurethan-System oder 150) ml/m?
.ZERO Aqua PUR-Lack SG" als zwexkomponentlges 2 x (100-
Polyurethan-System 150) mi/m?
Kleber: pastoser Kunstharz-Dispersionskleber ,ZERO Vlies- 150 g/m? bis
' und Gewebekleber" 400 g/m?
Glasgewebe aus Glasfasergarnen ,ZERO Toptex 120 g/m? bis
Glasfasergewebe" oder _ 225 g/m?
Wandbelaa: Glasvlies aus Glasfasergarnen ,ZERO Toptex Maler- | 45 g/m? bis
b) 9 | Glasvlies" oder 130 g/m?
Vliesstoff aus Zellulose-Fasern ,ZERO Toptex 5
Cellulose-Vlies" 150 g/m
Farbanstriche : "
(nach DIN bZiSEIR;?SEitsg; ;\illsatt-Latex als Latexfarbe auf 2 x 180 mi/mz
EN 13300): P

2. 1 .2 Die Zusammensetzung muss den bei der MPA — Umver3|tat Stuttgart (Otto-Graf-Institut)
hinterlegten Angaben entsprechen.

2.1.3 Prvaerfahreh

Das Bauprodukt muss die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse
B1) nach DIN 4102-1: 1998-05 erflllen.
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2.1.4 (Prufjgrundlagen zur Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

Name der Prifstelle Auﬁraggeber ‘ Nr. der Zeugnisse/ Prufverfahren/Regeln
Prifberichte/ Berichte
Datum
MPA Universitat ZERO-Lack Prufzeugnis .
Stuttgart GmbH & Co. KG 901 1069 000/10-1a é)llr\lj\l 4;1110022-116.'11999988
- Otto-Graf-Institut - | 32545 Bad Oeynhausen vom 15.09.2010 '
MPA Universitat ZERO-Lack Prifzeugnis .
Stuttgart GmbH & Co. KG 9011069 000/0-3avom | o 41021 1898
- Otto-Graf-Institut - | 32545 Bad Oeynhausen 15.09.2010 '
MPA Universitat ZERO-Lack Prifzeugnis )
Stuttgart GmbH & Co. KG 901 1069 000/10-2a DN aqor 188
- Otto-Graf-Institut - | 32545 Bad Oeynhausen vom 15.09.2010 '
: e ' zusammenfassender
MPA TTversitzt coEak | Uberwachungsbericht DIN 4102-1: 1998
gart : 902 6834 014/ZFU-5.347 DIN 4102-16 : 2015
- Otto-Graf-Institut - | 32545 Bad Oeynhausen »
. vom 25.09.2015
s - ' zusammenfassender
M S taa oK Oberwachungsbericht | DIN 4102-1 : 1998
_ Otto-Grafnstitut - | 32545 Bad Oeyﬁhausen 902 6834 014/ZFU-5.344 DIN 4102-16 : 2015
vom 25.09.2015
Lo ' zusammenfassender
MPA Universitat ZERO-Lack Uberwachungsbericht DIN 4102-1 : 1998
otogant o et &Co-KG |90 6834 014/ZFU-5.345 | DIN4102-16 : 2015
y vom 25.09.2015
e zusammenfassender
MPA Universitat ZERO-Lack Uberwachungsbericht DIN 4102-1 : 1998
Ofto-Graf sttt | 32545 Bad Oeynhagsen | 90268340205.347 | DIN 4102-16: 2015
T a ey vom 01.10.2020
. - zusammenfassender
MPA Universitat ZERO-Lack Uberwachungsbericht DIN 4102-1 : 1998
- Otto-Gramstiut - | 32545 Bad Oeynhausen | 202 6834 020-5.344 DIN 4102-16: 2015
| » y vom 01.10.2020
. cs zusammenfassender
MPA Universitat ZERO-Lack Uberwachungsbericht DIN 4102-1: 1998
Stuttgart GmbH & Co. KG 902 6834 020-5.345 DIN 4102-16 : 2015
- Otto-Graf-Institut - | 32545 Bad Oeynhausen o : ’
vom 01.10.2020
zusammenfassender
MPA Universitat Grbel-Flz 2-éiCKKG Uberwachungsbericht DIN 4102-1: 1998
Stuttgart 39545 Bad Oe ﬁhausen 902 6834 025-5.347 DIN 4102-16 : 2021
y vom 01.10.2025

2.1.5 Bestimmungen fir die Ausfiihrung des Bauprodukts

2.1.5.1 Das Wandbekleidungssystem darf fir die Beschichtung von in der Praxis Ublichen
nichtbrennbaren Untergriinden von Innenwanden und Decken, wie z.B. auf massiven
mineralischen Baustoffen oder Gipskartonplatten, verwendet werden.

2.1.5.2 Das Wandbeklieidungssystem darf nicht der Witte‘rung im Freien ausgesetzt werden.
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2.1.56.3 Das Wandbekleldungssystem darf nicht zusatzlich mit Anstnchen Beschichtungen oder
ahnlichem versehen werden.

2.1.5.4 Die Eignung des Baustoffs fur die Anwendung als Warmedammung und fir den |
Schallschutz ist nicht nachgewiesen

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung

Bei der Herstellung des Bauprodukts sind die Bestimmungen des Abschnittes B 2.1 einzuhalten.

23 ﬂbereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3.1 bis 3.3
erfullt sind.

Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung (als solche gilt auch der
Beipackzettel) oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

Folgende Angaben sind auf dem Baustoff oder auf der Verpackung anzubringen:

- Produktname
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
- Zeugnisnummer: P-BWUQ3-1-16.5.347
- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk ;
- Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1) gemaR Verwendungsbereich

3. Ubereinstimmungsbestitigung
3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmafigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauprodukts
nach MaRgabe der Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsmhthchen Prufzeugnisses
erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und' die Fremdiberwachung ein- .
schlielich der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bau-
produkts eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiur anerkannte Uber-
“wachungsstelle einzuschalten.
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3.2

3.3
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Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle 2 einzurichten und durch-
zufuhren, bei welcher durch eine vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche
Uberwachung der Produktion sichergestellt wird, dass das Bauprodukt den Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses entspricht. Fur die Durchfihrung der
werkseigenen Produktionskontrolle sind die ,Richtlinien zum Ubere‘instimmungsnachweis“
¥ malgebend. '

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts

Art der Kontrolle

Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts

Ergebnis der Kontrollen und Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen -

Die Aufzeichnungen missen mindestens funf Jahre aufbewahrt und der fur die
Fremdiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorgelegt werden. Bei
ungenugendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte
auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass
Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen
gekennzeichnet werden. Nach Abstellen des Mangels ist die betreffende Kontrolle zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmaRig zu tiberpriifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Fur die Durchfuhrung der Uberwachung sind die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungs-
nachweis” ® mafgebend.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufhren.
Bei der laufenden Fremduberwachung sind Proben fir Stichprobenpriffungen zu ent-
nehmen. Die Probenahme und Prufungen obliegen jeweils der anerkannten Uber-
wachungsstelle. _ -

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind _mindestens fUnf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle der
zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

2} Hierbei sind die Allgemeinen Bestimmungen des Abschnittes C1 der Verwaltungsvorschriﬁ Technische Baubestimmungen NRW

(VV TB NRW); Runderlass des Ministeriums fur Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom 15. Juni 2021, zuletzt
geéndert durch Runderlass vom 18. Februar 2025, ergénzt durch Erlass vom 2. September 2025zu beachten.

3 Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer/nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1)
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung® (Mitteilungen DIBT 2/ 1997) .
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5.
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Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird auf Grund des § 22 der Bauordnung fir
das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) vom 21. Juli 2018, In Kraft getreten am 4.
August 2018 und am 1. Januar 2019; geéndert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26. Marz
2019, in Kraft getreten am 10. April 2019; Artikel 13 des Gesetzes vom 14. April 2020, in Kraft
getreten am 15. April 2020; Artikel 1 des Gesetzes vom 1. Dezember 2020, in Kraft getreten
am 8. Dezember 2020; Gesetz vom 30. Juni 2021, in Kraft getreten am 2. Juli 2021 Artikel 3
des Gesetzes vom 14. September 2021 in Kraft getreten am 22. September 2021; Gesetz vom
31. Oktober 2023, in Kraft getreten am 1. Januar 2024 in Verbindung mit der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW); Runderlass des
Ministeriums fur Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom 15. Juni 2021, zuletzt
geandert durch Runderlass vom 19. Februar 2025, ergéanzt durch Erlass vom 2. September
2025, Lfd.Nr. C 3.4 erteilt. Die in den Landesbauordnungen der (brigen Bundeslander
enthaltenen entsprechenden Rechtsgrundlagen sind zu beachten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Universitat
Stuttgart, Keplerstralle 7, 70174 Stuttgart oder Postfach 106037, 70049 Stuttgart schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen. A :

Abteliung Brandschutz
Referat Brandverhalten von Baustoffen
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