
MagicTouch ist fühlbar anders
Schnelle schöne Spachteloptik für innen & außen

Tolle Hingucker:
Edle Akzentuierung mit 
samtig metallischem Effekt

Robuste Unikate:
Strapazierfähige, individuelle 
Wandgestaltung



Edler Metallic-Look
MagicTouch überzeugt durch individuelle Optik
und samtige Haptik

Wie das Licht auch fällt – eine dekorative Wandbekleidung mit MagicTouch gefällt immer.
Und sieht durch die changierende Wirkung der Beschichtung auch immer wieder anders aus.
Farbton nach RAL E2 Effekt M 450.

Herrliche Zeiten mit MagicTouch Gold – überall da, wo auf repräsentative Wirkung Wert gelegt wird.
MagicTouch gibt es in 70 Metallic-Farbtönen analog ZERO Lacksystem-Fächer, 180 Pearl-Farbtönen 
analog ZERO Color System 720-D-Fächer (Stufen F bis H) und im Standardfarbton Gold.

Titelseite: 
MagicTouch für den ganz besonderen Eindruck – auch in Badezimmern und Wellnesszonen.
Farbton nach RAL E2 Effekt M 520 (großes Bild), Standardfarbton Gold und M 360/M 830 (kleine Bilder).

MagicTouch: 
250 + 1 Farbtöne für dekorative Vielfalt



MagicTouch ist wie geschaffen für Wand- und Deckenbereiche in Innenräumen – 
aber auch ideal für eine modisch-effektvolle Akzentuierung von Fassaden.
Farbtöne nach RAL E2 Effekt M 240 und M 280.

Heller und pastelliger präsentiert sich die Variante MagicTouch Pearl – in 180 Farbtönen.
Hier MagicTouch Pearl in Farbton F 167 (nach ZERO Color System 720-D).

Als wär‘s ein Stück Natur: Täuschend echte Schiefer-Optik mit MagicTouch.
Farbton nach RAL E2 Effekt M 790.

Ein schickes Wandambiente – sichtbar und fühlbar anders.
MagicTouch im Farbton M 450 (nach RAL E2 Effekt).



Ungewöhnlich und urgemütlich in privaten Wohnbereichen.
Farbton nach RAL E2 Effekt M 360.

Faszinierend farbig für ein neues Raumgefühl.
Farbton nach RAL E2 Effekt M 650.

Beeindruckend dezent in öffentlichen Räumen.
MagicTouch Pearl in Farbton F 071 (nach ZERO Color System 720-D).

Außerordentliches Wanddesign als stimmungsvoller Verstärker.
Farbton nach RAL E2 Effekt M 140.
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Kurz & fündig
Praxis-Tipps für eine gelungene Verarbeitung

Dekorative Spachtelmasse
(1 kg / ca. 3 m2; Gebinde zu 8 kg / 4 kg / 1,5 kg)

251 Metallic-Farbtöne:

·	 70 Farben nach Farbtonfächer ZERO Lacksystem

·	180 Pearl-Farben nach Farbtonfächer 
	 ZERO Color System 720-D (Stufen F bis H)

·	 Standardfarbton Gold

Moderne Akzentbeschichtung für 
innen und außen

Auch Ausrüstungsbereich Brandschutz 
für Schiffe (RL 96/98/EG)

Einfache und schnelle Verarbeitung  

Erst komplett spachteln, dann 
Fleckspachtelungen (Venezianer-Kelle)

Leicht füllend (max. 2 mm)

Stoß- und kratzfest

Gut ausbesserungsfähig

Wasserdampfdiffusionsfähig

Geeignete Untergründe (Q 3) sind sowohl alte Dispersionsanstriche und gespachtelte Untergründe wie auch 
Glasgewebeflächen oder Gipskartonplatten.

Ihr Fachpartner vor Ort

Fertig in wenigen Std.
Staubtrocken nach 30 Min.
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Verarbeitungs-Video 
anschauen:


