Seite: 1/10

Sicherheitsdatenblatt
gemdf} 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 30.09.2021 Versionsnummer 3 tiberarbeitet am: 30.09.2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Markierungsfarbe
- Produkt-Code fiir Farben und Lacke: BSL 40
- Zolltarif - Nummer: 32089091
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
- Verwendungssektor SU19 Bauwirtschaft
- Produktkategorie PC9a Beschichtungen und Farben, Verdiinner, Farbentferner
- Verfahrenskategorie
PROCI0 Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROCI11 Nicht-industrielles Spriihen
- Umweltfreisetzungskategorie
ERCll1a Breite Verwendung von Erzeugnissen mit geringer Freisetzung (Innenbereich)
ERC10a Breite Verwendung von Erzeugnissen mit geringer Freisetzung (Aufsenbereich)
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Beschichtungsstoff

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

ZERO-LACK GmbH & Co. KG

Bleichstr. 57-58

32545 Bad Oeynhausen

Tel: +49 (0)5731 9887 380
Fax: +49 (0)5731 9887 381

- Auskunftgebender Bereich:
Tel.: +49 (0)57 31 /98 87 - 380 ( Labor )
e-mail: sdb@zero-lack.de

- 1.4 Notrufnummer:
aufserhalb der Geschdftszeiten:
(Giftinformationszentrum - Nord)
Telefon: 0551 /19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Liq. 3 H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdify Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GHS02, GHS07
- Signalwort Achtung
- Gefahrenhinweise
Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
Verursacht Hautreizungen.
- Sicherheitshinweise
Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
Von Hitze, heifen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.
Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehdrschutz tragen.
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
Bei Brand: Zum Loschen verwenden: CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl.
An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.
Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdfs den ortlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschrifien.

- Zusitzliche Angaben:
Achtung! Beim Spriihen konnen gefihrliche lungengdngige Tropfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht
einatmen.

- 2.3 Sonstige Gefahren
Das Produkt enthdilt keine Stoffe, die die Kriterien fiir PBT beziehungsweise vPvB gemdfs Anhang XIII der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) erfiillen

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische Beschichtungsstoff auf Basis eines Polymerisatharzes
- Gefiihrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 123-86-4 n-Butylacetat 10-20%
EINECS: 204-658-1|<® Flam. Liq. 3, H226, <> STOT SE 3, H336
CAS: 1330-20-7 Xylol, Isomerengemisch (wenn Flammpunkt<21°C) 5-10%

& Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304, > Acute
Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
STOT SE 3, H335
- Zusiitzliche Hinweise:
Diese Mischung enthdlt 2 1 % Titandioxid (CAS 13463-67-7). Anhang VI Klassifizierung von Titandioxid
trifft auf diese Mischung gemdf; Anmerkung 10 nicht zu.
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise: In allen Zweifelsfillen oder bei bleibenden Symtomen drtzlichen Rat einholen.
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wiirme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter fliefendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fliefendem Wasser spiilen.
- Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

DE —
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ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gréfieren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasser
Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdimpfung
- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerdt mit unabhdngiger Lufizufuhr anlegen.
- Weitere Angaben
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Loschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustdindige Behdrden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschrifismdfig entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen.
Die Bildung entziindlicher und explosionsfihiger Losemittelddmpfe in der Luft und ein iiberschreiten der
Lufigrenzwerte vermeiden. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere
Ziindquellen ferngehalten werden. Das Material kann elektrostatisch aufladen: Das Tragen antistatischer
Kleidung inc. Schuhwerk wird empfohlen. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Kontakt mit den Augen und
der Haut vermeiden. Ddmpfe, Spritznebel und Schleifstdube nicht einatmen.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behdilter:
Entliiftung von Behdltern vorsehen.
Behdilter dicht geschlossen halten. Gedffnete Behdlter sorgfiltig verschliefsen und aufrecht lagern, um

jegliches Auslaufen zu verhindern.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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An einem kiihlen Ort lagern.
Behdlter dicht geschlosssen halten. Behdlter sind keine Druckbehdlter, nicht mit Druck leeren. Rauchen
verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Gedffnete Behdlter sorgfiltig verschlieffen und
aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.
Sofern das Produkt nach VbF klassifiziert ist (siche Kapitel 15), miissen elektrische Einrichtungen den
Vorschriften der DIN VDE 0165 entsprechen. Boden miissen den "Richtlinien fiir die Vermeidung von
Ziindgefahren infolge elektrostatischer Aufladung” (ZH 1/200) entsprechen.
- Zusammenlagerungshinweise:
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten. Darf nicht in die
Kanalisation gelangen.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Trocken lagern.
Behdilter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Stets im Behdlter aufbewahren, die dem Orginalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten.
- Lagerklasse: LGK 3
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Fliissigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Fiir gute Beliiftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugungen oder technische Raumliiftung erreicht
werden. Falls dies nicht ausreicht, um die Aerosol- und Losemitteldampf-Konzentration unter dem
Luftgrenzwerten zu halten, muf3 ein zugelassenes Atemschutzgerdt getragen werden.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
123-86-4 n-Butylacetat
AGW | Langzeitwert: 300 mg/m?, 62 ml/m?

2(D);AGS, Y

1330-20-7 Xylol, Isomerengemisch (wenn Flammpunkt<21°C)

AGW | Langzeitwert: 220 mg/m?, 50 ml/m?
2(Il);DFG, EU, H

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
1330-20-7 Xylol, Isomerengemisch (wenn Flammpunkt<21°C)
BGW|1,5 mg/l
Untersuchungsmaterial: Vollblut
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Xylol

2000 mg/L

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Sdure (alle Isomere)

CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes % Art  Wert Einheit

13463-67-7 | Titandioxid 34
14807-96-6 | Talkum 3B
- Zusdtzliche Hinweise:

Die angegebenen Werte sind der bei der Erstellung giiltigen TRGS 900 bzw.TRGS 901 oder der VCI-

Arbeitsplatzrichtwert-Tabelle entnommen.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
Nach der Arbeit und vor den Pausen fiir griindliche Hautreinigung sorgen.

- Atemschutz:
Bei der Verarbeitung des Produktes mittels Streichen oder Rollen ist ein Atemschutzgerdt bei guter Be- und
Entliiftung nicht notwendig. Liegt bei einer schlechten Be- und Entliiftung des Arbeitsbereiches die
Losemittelkonzentration tiber den AGW- bzw. MAK- Wert, so muf3 ein fiir diesen Zweck zugelassenes
Atemschutzgerdt getragen werden. Kombinationsfilter A-P2 verwenden.

 Handschutz:
Schutzhandschuhe
Hautflichen, die mit dem Produkt in Kontakt kommen, sollten mit Schutzcemes versehen werden. Nach dem
Kontakt sollten diese keinesfalls angewendet werden. Empfehlung der Hersteller beachten.

- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Schutzhandschuhe aus Polychloropren CR (>0,5mm ) oder Nitrilkautschuk NBR ( > 0,5mm ) verwenden.
Hinweise des Herstellers beachten. Durchdringzeiten des Handschuhmaterials : > 8h.
Fiir den lingeren oder wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringzeiten in
der Praxis deutlich kiirzer sein konnen. Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschddigung oder ersten
Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
siehe Handschuhmaterial

- Augenschutz: Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.

- Kérperschuty: Arbeitsschutzkleidung tragen. Bei Spritzverarbeitung Einwegschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Fliissig
Farbe: Gemdf3 Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Nicht fiir die Einstufung erforderlich.
Siedebeginn und Siedebereich: 137 °C
- Flammpunkt: 30 °C (DIN53213)
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: 370 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
Keine Daten verfiigbar, aus technischen Griinden nicht moglich.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt enthdilt keine als selbsterhitzungsfihig eingestuften
Stoffe. Es kann daher angenommen werden, dass das Gemisch
nicht selbstentziindlich ist.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefihrlicher Dampf-/Lufigemische méglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 3 Vol %

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Obere: 10,4 Vol %
- Oxidierende Eigenschaften: Die Zubereitung enthdlt keine Stoffe, die mit anderen Stoffen
exotherm reagieren - Verordnung (EG) Nr. 440/2008,Teil A,
Methode A.21

- Dampfdruck bei 20 °C: 10,7 hPa

- Dichte bei 20 °C: 1,57 g/em?® (DIN53217)
- Relative Dichte Nicht bestimmt.

- Dampfdichte Nicht bestimmt.

- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Bei Gemischen nicht anwendbar

- Viskositiit:
Dynamisch bei 20 °C: 4.500 mPas
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemitteltrennpriifung: 3%
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

- 10.1 Reaktivitiit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitiit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Kapitel 7).
- 10.3 Méglichkeit gefiihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertrigliche Materialien:
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktionen
zu vermeiden.
- 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte:
Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.
In Spuren moglich.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Primdre Reizwirkung:

- Atz~/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

- Schwere Augenschidigung/-reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
Das Einatmen von Losemittelanteilen oberhalb des Lufigrenzwertes kann zu Gesundheitsschdden fiihren, wie
z.B. Reizung der Schleimhdute und Atemungsorgane, Schéidigung der Leber, Nieren und das zentrale
Nervensystem. Anzeichen dafiir sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Miidigkeit, Muskelschwdiiche, Benommenheit
und in schweren Fillen Bewufllosigkeit. Losemittel konnen durch Hautresorption einige der vorgenannten
Effekte verursachen. Lingerer oder widerholter Kontakt mit dem Produkt fiihrt zum Entfetten der Haut und
kann nichtallergische Kontakthautschdiden (Kontaktdermitis) und/oder Schadstoffresorption verursachen.

Losemittelspritzer kénnen Reizungen und reversible Schiden am Auge verursachen.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Zusitzliche toxikologische Hinweise:
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitiit
- Aquatische Toxizitit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Angaben iiber die Zubereitung verfiigbar.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Nicht unverdiinnt bzw. in grofieren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
Wassergefihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend
Es sind keine Angaben iiber das Produkt verfiigbar. Produkt nicht in Gewdsser oder Boden gelangen lassen.
- PBT: Gemdf} den vorliegenden Angaben sind die Kriterien fiir die Einstufung als PBT bzw. vPvB nicht erfiillt.
- vPvB:
Gemdf3 den vorliegenden Angaben sind die Kriterien fiir die Einstufung als PBT bzw. vPvB nicht erfiillt.
- 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbhar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden.
Nicht in Gewdsser oder Kanalisation gelangen lassen. Unter Beachtung der behordlichen Vorschriften einer
geeigneten Verbrennungsanlage oder Deponie bzw. Recycling zufiihren.

- Europdischer Abfallkatalog

08 00 00 |ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA)
VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN
UND DRUCKFARBEN

08 01 00 |Abfille aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken
08 01 11* |Farb- und Lackabfille, die organische Losemittel oder andere gefihrliche Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.
Kontaminierte Packungen sind restzuentleeren. Sie konnen dann nach entsprechender Reinigung dem
Recycling zugefiihrt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

DE —
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

-ADR, ADN, IMDG entfdllt
-TATA UNI1263
- 14.2 Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung

-ADR, ADN, IMDG entfdllt
-TATA PAINT

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR, ADN, IMDG

- Klasse entfdllt
-IATA

- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
- Label 3

- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG entfallt

-TATA i

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den

Verwender

Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbefiorderung gemdfy Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens und gemiify IBC-Code Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation": entfdllt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschuty/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
- Kennzeichnung gemdify Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GHS02, GHS07
- Signalwort Achtung
- Gefahrenhinweise
Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
Verursacht Hautreizungen.
- Sicherheitshinweise
Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.
Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
Von Hitze, heifen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.
Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehdrschutz tragen.
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
Bei Brand: Zum Loschen verwenden: CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl.
An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdfs den ortlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschrifien.

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 ¢

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrinkungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriinkung der Verwendung bestimmter gefiihrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeriiten — Anhang 11

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang I - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
NK 20-30

- Wassergefiihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend.
- EU -Grenzwert fiir den VOC Gehalt Kategorie: iLb - 500 g/l (2010); dieses Produkt enthdlt 498 g/l VOC
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

* Relevante Siitze
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H312 Gesundheitsschddlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschddlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H373 Kann die Organe schédigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
- Schulungshinweise Fiir Titigkeiten mit diesem Gefahrstoff sind keine Schulungen vorgeschrieben.
- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
Flam. Liq. 3: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschddigung/Augenreizung — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
" Quellen
ECHA Leitlinie zur Erstellung von Sicherheitsdatenbldttern
Vorschriften:
REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
CLP Verordnungn (EG) Nr. 1272/2008
(Fortsetzung auf Seite 10)
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VERORDNUNG (EU) 2020/217

Verodnung (EG) Nr. 440/2008- Festlegung von Priifmethoden gemdf3 der Verordnung (EG) Nr. 19087/2006
Internet:

http:// www.baua.de

http:// publikationen.dguv.de

http:// dguv.de/ifa/stoffdatenbank

http:// www.gischem.de

http:// echa.europa.eu/en/canidate-list-table
- * Daten gegeniiber der Vorversion geindert
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