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Denominazione di mercato Markierungsfarbe 
 
Tipo di materiale Colore per segnaletica, ad essiccazione rapida 
 
Campo di applicazione Per contrassegnare carreggiate, locali di fabbriche, garage, parcheggi, etc. 
 
Colore Bianco, giallo, rosso, blu e nero 
 
Grado di brillantezza Opaco 
 
Legante base Pliolite 
 
Pigmenti base Biossido di titanio e diluente 
 
Peso specifico 1,2 +/- 0,2 
 
Proprietà Ad essiccazione rapida, elevata resistenza allo sfregamento 
 
Tinta base adatta Miscibile l'uno con l'altro 
 
Tempo di essiccazione Completamente asciutto dopo circa 2 ore. Completamente indurito dopo circa 
 12 - 24 ore. Completamente sollecitabile dopo 7 - 10 giorni a seconda della 
 temperatura e dell'umidità dell'aria 

 
Diluizione Diluente ZERO per colore per segnaletica, max. 4% 
 
Tipo di applicazione A pennello, a rullo e a spruzzo 
 
Temperatura di lavorazione Applicare solo in assenza di gelo. Le temperature superiore a + 30° C 
 pregiudicano l'adesione 

 
Consumo di materiale Circa 250 - 400 g/m², 200 - 330 ml/m² per ogni applicazione a seconda del 
 supporto 
 
 Spessore di applicazione: circa 100 - 200 µm per ogni applicazione 
 
Stoccaggio In luogo fresco e asciutto 
 
Pulizia degli attrezzi Con nitrodiluente subito dopo l'uso 
 
Confezione 2,5 l; 14 kg solo bianco e giallo 
 
Preparazione e finitura  
del supporto Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363 
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Preparazione del supporto I supporti devono essere puliti, asciutti e portanti. Eliminare completamente le 
 vecchie pitture non più aderenti. 
 

 Supporti adatti:  asfalto di bitume, intonaco di malta di calce (gruppo di 
  malta P II + III) tratto di cemento, superfici di 
   calcestruzzo a vista, opere in muratura a vista. 
    
Valori limite UE per il  
contenuto VOC Categoria: iLb-500 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 500 g/l VOC 
 
Avvertenze di lavorazione Nel caso di supporti molto   
 assorbenti:  1 mano di pittura non diluita. 1 - 2 mani di 
  copertura non diluite. 
 

  Attenzione: Garantire una buona ventilazione nei locali 
  chiusi. I vapori dei solventi sono infiammabili 
  ed esplosivi. Sono vietati fuoco e fiamme 
  aperte. 
     
Annotazioni 
 

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE! 
 
Delle sollecitazioni da abrasione possono causare il graffio della superficie. Ciò non altera in alcun modo la 
funzionalità.  
 
Non idoneo per sollecitazioni da veicoli con ruote in poliammide o metalliche come anche per la sollecitazione 
puntuale. 
 
Se i colori sono intensi e scuri può formarsi una abrasione a pigmento temporanea sulla superficie di 
applicazione. Può ev. essere necessaria una sigillatura di perfezionamento o trasparente. 
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