
 

ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de 

TECHNISCHES MERKBLATT 

Seite 1 von 2 

Markierungsfarbe 
 

 

Anwendungsbereich 

Außen und innen. Zum Markieren von Fahrbahnen, in Werkräumen, Garagen, 
Parkplätzen usw., geeignet.  

 

 
 
 
Art des Werkstoffes Markierungsfarbe, schnelltrocknend 

Farbton Weiß, gelb, rot, blau, schwarz 

Glanzgrad Matt 

Bindemittelbasis Pliolite 

Spez. Gewicht Ca. 1,2 +/- 0,2 g/cm³ 

Eigenschaften Schnelltrocknend, hoch abriebfest 

Geeignete Abtönpaste Farbtöne untereinander mischbar 

Trockenzeit Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 2  
Stunden staubtrocken, nach 12 - 24 Stunden durchgehärtet und nach 6 Tagen 
mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen 
verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen gemäß 
Prüfkriterien nach DIN EN 13300. 

Verdünnung ZERO Verdünnung für Markierungsfarbe, max. 4 % 

Verarbeitungsart Streichen, rollen, spritzen 

Verarbeitungstemperatur Nur bei frostfreiem Wetter verarbeiten. Temperaturen über + 30 °C beeinträchtigen die 
Haftung. 

Materialverbrauch Ca. 250 - 400 g/m², 200 - 330 ml/m² je Anstrich, je nach Untergrund 
 

Schichtstärke: ca. 100 - 200 µm je Anstrich 

Lagerung Trocken, kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.  
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Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung 

Verpackung 2,5 l, 14 kg Blechgebinde nur in Weiß und Gelb 

Systemaufbau Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363 

Untergrundvorbereitung Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Nicht tragfähigen Altanstrich 
restlos entfernen. 
 

Geeignete Untergründe 
Bitumenasphalt, Kalkmörtelputz (Mörtelgruppe P II + P III) Zementestrich, 
Sichtbetonflächen, Sichtmauerwerk 

Verarbeitungshinweise Bei saugenden Untergründen 
1 Voranstrich verdünnt. 1 - 2 Schlussanstriche unverdünnt 
 

Vorsicht 
In geschlossenen Räumen ist für eine gute Durchlüftung zu sorgen. Die Lösemitteldämpfe 
sind feuer- und explosionsgefährlich, offenes Licht und Feuer sind untersagt 

EU-Grenzwerte für den 
VOC-Gehalt 

 
Kategorie: iLb-500 g/l (2010), dieses Produkt enthält < 499 g/l VOC 

Anmerkungen In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! 
 
Versiegelungen und Beschichtungen auf Bodenflächen unterliegen einem 
nutzungsbedingten Verschleiß. Die individuelle Nutzungsdauer ist im Wesentlichen 
abhängig von der Schichtdicke und der Intensität der Beanspruchung. In Bereichen mit 
Stuhlrollenbelastung empfehlen wir das Auslegen von geeigneten Schutzmatten. 
 
Schleifende Beanspruchungen können zum Verkratzen der Oberfläche führen. Die 
Funktionsfähigkeit wird dadurch nicht beeinflusst.  
 
Bei intensiven und dunklen Farbtönen kann an der Beschichtungsoberfläche ein 
Temporär-Pigmentabrieb entstehen. Ggf. ist eine Einpflege- oder transparente 
Versiegelung erforderlich. 
 
Nicht geeignet für Belastungen durch polyamid- oder metallbereifte Fahrzeuge sowie 
dynamische Punktbelastung. 
 
Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres 
Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen 
einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende 
Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen. 
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